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CABINOX, Edelstahl - Schranksysteme

CABINOX Edelstahl - Aufbewahrungsschränke

Einsatzbereiche
Aufbewahrungsschränke aus Edelstahl werden überall dort 
eingesetzt, wo hohe Anforderungen an  Hygienekriterien 
bestehen bzw. entsprechende Vorschriften gelten.
Großküchen, Feucht- und Kühlräume gehören genauso 
dazu wie generell Räumlichkeiten, in denen Lebensmittel  
be- oder verarbeitet werden.
Aufgrund der resistenten, leicht zu säubernden, glatten 
Flächen der Schränke sind diese einfach und effektiv zu  
reinigen und somit HACCP* konform. Die  Aufbewahrungs-
schränke sind gem. DIN EN 13501 - A1 nicht brennbar.

Material / Verarbeitung
Die Schränke sind vollständig aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301 
Duplo, einseitig geschliffen und gebürstet) gefertigt.  
Die Fachböden aus gleichem Werkstoff sind höhenverstellbar  
und jeweils mit bis zu 50 kg belast bar.
Verstärkte Flügeltüren mit Zylinder-Drehriegelschlösser 
bieten Schutz vor unbefugtem Zugriff. 
Die CABINOX Aufbewahrungsschränke sind grundsätzlich  
mit Stellschrauben zur Niveau regulierung ausgestattet und  
außerdem ebenfalls mit Vierkantfüßen aus Edelstahl erhält   lich, 
was ein Reinigen auch unter dem Schrank möglich macht.

BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

NICHT 

*Hazard Analysis and Critical Control Points



CABINOX - Aufbewahrungsschränke mit Stellschrauben im Boden

CABINOX - Aufbewahrungsschränke mit Edelstahl-Vierkantfüßen, 
Stellschrauben

Abm. HxBxT: 900 x 450 x 400 mm
Ausstattung:  2 Fachböden
Art.-Nr: 470-020-10 
EUR: 655,-

Abm. HxBxT: 900 x 900 x 400 mm
Ausstattung: 2 Fachböden
Art.-Nr: 470-020-20 
EUR: 928,-

Abm. HxBxT: 1800 x 450 x 400 mm
Ausstattung: 4 Fachböden
Art.-Nr: 470-020-30 
EUR: 895,-

Abm. HxBxT: 1800 x 900 x 400 mm
Ausstattung: 4 Fachböden
Art.-Nr: 470-020-40 
EUR: 1298,-

Abm. HxBxT: 1000 x 450 x 400 mm
Ausstattung:  2 Fachböden, 4 Vierkantfüße
Art.-Nr: 470-021-10 
EUR: 759,-

Abm. H x B x T: 1000 x 900 x 400 mm
Ausstattung: 2 Fachböden, 4 Vierkantfüße
Art.-Nr: 470-021-20 
EUR: 1035,-

Abm. HxBxT: 1900 x 450 x 400 mm
Ausstattung:  4 Fachböden, 4 Vierkantfüße
Art.-Nr: 470-021-30 
EUR: 998,-

Abm. HxBxT: 1900 x 900 x 400 mm
Ausstattung:  4 Fachböden, 4 Vierkantfüße
Art.-Nr: 470-021-40 
EUR: 1398,-

Fachböden separat, für Schränke
mit einer Breite von 450 mm

Fachböden separat, für Schränke
mit einer Breite von 900 mm

Abm:  25 x 377 x 355 mm (HxBxT)
Traglast: 50 kg
Art.-Nr: 470-050-01 
EUR: 29,- 

Abm:  25 x 827 x 355 mm (HxBxT)
Traglast: 50 kg
Art.-Nr: 470-050-02 
EUR: 45,-



CABINOX, Edelstahl - Schranksysteme

CABINOX - Edelstahl - Sichtfensterschränke

Einsatzbereiche
Die Schränke mit dem Einblick: CABINOX - Sichtfensterschränke.
Sinnvoll zum Beispiel in Laboren, medizinischen und Gesund-
heitseinrichtungen, der Lebensmittellagerung (HACCP konform)   
und überall dort, wo Einblick von außen gewünscht wird.
Die Schränke sind gem. DIN EN 1350 -A1 nicht brennbar.*

Material / Verarbeitung
Die Schränke und die Fachböden werden aus Edelstahl  
(Werkstoff 1.4301 Duplo, einseitig geschliffen und gebürstet)  
gefertigt. Die Fachböden sind jeweils mit bis zu 50 kg belastbar.
In den Flügeltüren sind Sichtfenster aus Polycarbonat eingelassen.  
Dieser thermoplastische Kunststoff ist äußerst schlagfest und auch  
in extrem niedrigen oder hohen Umgebungstemperaturen 
einsetzbar.
So können diese Schränke z. Bsp. in Kühlräumen genauso 
eingesetzt werden wie in Backstuben. Verschlossen werden die  
Türen mittels einem Zylinder-Drehriegelschloß. Serienmäßig  
sind die Sichtfesterschränke mit Stellschrauben zur Niveau regu-
lierung und mit Vierkant-Sockelfüßen aus Edelstahl lieferbar.

BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

NICHT 

*Polycarbonat-Sichtfenster gem. DIN EN 13501-B1 schwer entflammbar



Abm. HxBxT: 900 x 450 x 400 mm
Ausstattung:  2 Fachböden
Art.-Nr: 470-010-10 
EUR: 698,-

Abm. HxBxT: 900 x 900 x 400 mm
Ausstattung:  2 Fachböden
Art.-Nr: 470-010-20 
EUR: 998,-

Abm. HxBxT: 1800 x 450 x 400 mm
Ausstattung: 4 Fachböden
Art.-Nr: 470-010-30 
EUR: 989,-

Abm. HxBxT: 1800 x 900 x 400 mm
Ausstattung: 4 Fachböden
Art.-Nr: 470-010-40 
EUR: 1498,-

Abm. HxBxT: 1000 x 450 x 400 mm
Ausstattung:  2 Fachböden, 4 Vierkantfüße
Art.-Nr: 470-011-10 
EUR: 798,-

Abm. H x B x T: 1000 x 900 x 400 mm
Ausstattung: 2 Fachböden, 4 Vierkantfüße
Art.-Nr: 470-011-20 
EUR: 1111,-

Abm. HxBxT: 1900 x 450 x 400 mm
Ausstattung:  4 Fachböden, 4 Vierkantfüße
Art.-Nr: 470-011-30 
EUR: 1099,-

Abm. HxBxT: 1900 x 900 x 400 mm
Ausstattung:  4 Fachböden, 4 Vierkantfüße
Art.-Nr: 470-011-40 
EUR: 1598,-

CABINOX - Sichtfensterschränke mit Stellschrauben im Boden

CABINOX - Sichtfensterschränke mit Vierkant-Sockelfüßen aus 
Edelstahl, Stellschrauben

Fachböden separat, für Schränke
mit einer Breite von 450 mm

Fachböden separat, für Schränke
mit einer Breite von 900 mm

Abm:  25 x 377 x 355 mm (HxBxT)
Traglast: 50 kg
Art.-Nr: 470-050-01 
EUR: 29,-

Abm:  25 x 827 x 355 mm (HxBxT)
Traglast: 50 kg
Art.-Nr: 470-050-02 
EUR: 45,-



CABINOX, Edelstahl - Schranksysteme

CABINOX - Edelstahl - Umwelt- und Chemikalienschränke

Einsatzbereiche

CABINOX Umwelt- und Chemikalienschränke sind  
grund sät z  lich mit dichtgeschweißten Edelstahlwannen  
und Belüftungsöffnungen in den Flügeltüren ausgestattet.
Somit sind die Schränke geeignet zur Aufbewahrung  
diverser Chemikalien sowie umwelt- und wassergefähr dender 
Medien.
Neben der Säuren- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, der 
chemischen Resistenz und der antimagnetischen Eigenschaft  
ist auch die Lebensmittelechtheit (HACCP Konformität konform) 
hervorzuheben.
Die Schränke sind gem. DIN EN 1350 -A1 nicht brennbar.

Material / Verarbeitung

Die Schränke und die Fachböden werden aus Edelstahl 
(Werkstoff 1.4301 Duplo, einseitig geschliffen und gebürstet) 
gefertigt.
Die dichtgeschweißten Wannen sind jeweils mit bis zu  
50 kg belastbar und weisen je Wanne ein Auffangvolumen 
von 6 Litern bei den 450 mm breiten Schänken und 14 Litern 
bei den 900 mm breiten Schränken auf.  
In den Flügeltüren sorgt eine vierfache Reihenlochung 
für optimale Permanent belüftung. Mittels eines Zylinder-
Drehriegelschloßes werden die Türen verschlossen.  
Neben den Ausführungen mit den im Schrankboden 
integrierten Stellschrauben sind die Schränke auch mit 
Vierkant-Sockelfüßen aus Edelstahl lieferbar.

BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

NICHT 



CABINOX - Umwelt- und Chemikalienschränke mit Stellschrauben im Boden

Abm. HxBxT: 900 x 450 x 400 mm
Ausstattung:  2 Wannen
Art.-Nr: 470-030-10 
EUR: 699,-

Abm. HxBxT: 900 x 900 x 400 mm
Ausstattung:  2 Wannen
Art.-Nr: 470-030-20 
EUR: 988,-

Abm. HxBxT: 1800 x 450 x 400 mm
Ausstattung: 4 Wannen
Art.-Nr: 470-030-30 
EUR: 982,-

Abm. HxBxT: 1800 x 900 x 400 mm
Ausstattung: 4 Wannen
Art.-Nr: 470-030-40 
EUR: 1415,-

Abm. HxBxT: 1000 x 450 x 400 mm
Ausstattung:  2 Wannen, 4 Vierkantfüße
Art.-Nr: 470-031-10 
EUR: 799,-

Abm. H x B x T: 1000 x 900 x 400 mm
Ausstattung: 2 Wannen, 4 Vierkantfüße
Art.-Nr: 470-031-20 
EUR: 1089,-

Abm. HxBxT: 1900 x 450 x 400 mm
Ausstattung:  4 Wannen, 4 Vierkantfüße
Art.-Nr: 470-031-30 
EUR: 1089,-

Abm. HxBxT: 1900 x 900 x 400 mm
Ausstattung:  4 Wannen, 4 Vierkantfüße
Art.-Nr: 470-031-40 
EUR: 1518,-

Auffangwannen separat, für Schränke
mit einer Breite von 450 mm

CABINOX - Umwelt- und Chemikalienschränke mit Vierkant-Sockelfüßen  
aus Edelstahl, Stellschrauben

Auffangwannen separat, für Schränke
mit einer Breite von 900 mm

Abm:  50 x 365 x 355 mm (HxBxT)
Auffangvol.: 6,0 Liter 
Traglast: 50 kg
Art.-Nr: 470-050-03 
EUR: 48,-

Abm:  50 x 827 x 355 mm (HxBxT)
Auffangvol.: 14,0 Liter 
Traglast: 50 kg
Art.-Nr: 470-050-04 
EUR: 69,-
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